
 Número Descrição   Medida 

VF 1/2 Gax. Copo Couro 1/2"      =         13 mm

VF 5/8 Gax. Copo Couro 5/8"      =         16 mm

VF 3/4 Gax. Copo Couro 3/4"      =         19 mm

VF 7/8 Gax. Copo Couro 7/8"      =         22 mm

VF 1 Gax. Copo Couro 1"         =         25 mm

VF 1 1/8 Gax. Copo Couro 1, 1/8"  =         28 mm

VF 1 1/4 Gax. Copo Couro 1, 1/4"  =         32 mm

VF 1 3/8 Gax. Copo Couro 1, 3/8"  =         35 mm

VF 1 1/2 Gax. Copo Couro     1, 1/2"  =         38 mm

VF 1 9/16 Gax. Copo Couro 1, 9/16 =         40 mm

VF 1 3/4 Gax. Copo Couro 1, 3/4"  =         44 mm

VF 1 7/8 Gax. Copo Couro 1, 7/8" =          47 mm   

VF  2  Gax. Copo Couro     2''         =         50 mm

VF  2 1/8 Gax. Copo Couro 2, 1/8"  =         54 mm

VF 15/16 Gax. Copo Couro  15/16   =         58 mm

VF 2 1/2 Gax. Copo Couro 2, 1/2"  =         63 mm

VF 2 5/8 Gax. Copo Couro 2, 5/8"  =         65 mm  

VF680 Gax. Copo Couro 68mm  =          68mm

VF 2 3/4 Gax. Copo Couro 2, 3/4"  =         70 mm

VF740 Gax. Copo Couro 74mm  =          74mm

VF 3 Gax. Copo Couro 3"         =          76 mm

VF 3 3/16 Gax. Copo Couro 3, 3/16 =         80 mm

VF 3 3/8 Gax. Copo Couro 3, 3/8"  =         85 mm

VF 3 1/2 Gax. Copo Couro 3, 1/2"  =         89 mm

VF 3 3/4 Gax. Copo Couro 3, 3/4"  =         95 mm

VF 4 Gax. Copo Couro 4''          =      102 mm

VF 4  1/8  Gax. Copo Couro 4, 1/8"  =       105 mm

VF 4  3/8 Gax. Copo Couro 4,  3/8"  =      110 mm

VF 4 1/2 Gax. Copo Couro 4, 1/2"   =      115 mm

VF 4 3/4 Gax. Copo Couro 4, 3/4"   =      120 mm

VF 5  Gax. Copo Couro 5"           =     127 mm

VF 5 1/8 Gax. Copo Couro 5 1/8"    =      130 mm

VF 5 5/16" Gax. Copo Couro 5 5/16"   =     135 mm

VF 5 1/2 Gax. Copo Couro 5, 1/2     =     140 mm

VF 5 3/4 Gax. Copo Couro 5, 3/4"    =     145 mm

VF 1500 Gax. Copo Couro 1500      =     150 mm

VF 5 7/8 Gax. Copo Couro 5,7/8      =     148 mm

VF 6 1/8 Gax. Copo Couro 6 1/8     =     155 mm

VF 1600 Gax. Copo Couro 160       =      160 mm

GAXETAS DE COURO


